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○鶴岡市鼠ヶ関地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 浸水域と同一にする場合 

③ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（一律 100m） 

② 浸水域外側のメッシュを線で繋ぐ場合 

④ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（字界や道路等まで） 

資料－２の１ 

警戒区域作成に際して、それぞれ
の問題点を赤で示す 

浸水域内に空白地が
生じる例がある 浸水しないメッシュ

は基準水位未算定 

区域の飛地が発生
する場合がある 

直近の字界、道路が浸水域から
離れる場合がある 

範囲指定に作業者の主観が入る場
合がある 

※この例では等高線等

を参照して指定 

バッファゾーンを一律とする根拠
及び値の根拠が必要 

区域の飛地が発生
する場合がある 



○酒田市市街地周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 浸水域と同一にする場合 

③ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（一律 100m） 

② 浸水域外側のメッシュを線で繋ぐ場合 

④ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（字界や道路等まで） 

浸水域内に空白地が
生じる例がある 

浸水しないメッシュ
は基準水位未算定 

区域の飛地が発生
する場合がある 

直近の字界、道路が浸水域から
離れる場合がある 

範囲指定に作業者の主観が入る場
合がある 

バッファゾーンを一律とする根拠
及び値の根拠が必要 

資料－２の２ 

区域の飛地が発生
する場合がある 



○遊佐町吹浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 浸水域と同一にする場合 

③ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（一律 100m） 

② 浸水域外側のメッシュを線で繋ぐ場合 

④ 浸水域の外側にバッファゾーンを設ける場合（字界や道路等まで） 

浸水域内に空白地が
生じる例がある 

浸水しないメッシュ
は基準水位未算定 

区域の飛地が発生
する場合がある 

直近の字界、道路が浸水域から
離れる場合がある 

範囲指定に作業者の主観が入る場
合がある 

バッファゾーンを一律とする根拠
及び値の根拠が必要 

※この例では番地、等高

線等を参照して指定 

資料－２の３ 

区域の飛地が発生
する場合がある 


