
至
南
陽
市 蔵王川 土砂災害対策事業（砂防）

上山市永野地内
事業概要:砂防えん堤２基,床固工16基

橋梁3基,導流堤2基

上山市役所

上山市

蔵王温泉
至 山形市

(主)白石上山線

事業箇所

蔵王川 土砂災害対策事業（砂防）
ざ お う が わ

■ 位置図

■ 航空写真

想定被害区域

至 山形市

至 南陽市

保全人戸:159戸

山形市

お釜

Googlemapより
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■ 平面図等

平面図

蔵王川 土砂災害対策事業（砂防）
ざ お う が わ

永野橋

⑥30号床固
⑤29号床固

⑦31号床固

⑧32号床固 ⑫36号床固
⑬37号床固

⑭38号床固
⑮39号床固

⑯40号床固

上ノ原えん堤

開拓えん堤

開拓橋

堀切橋

大洞橋(架替済)

①13号床固
②14号床固

③15号床固

④28号床固

⑨33号床固

⑩34号床固

⑪35号床固

●流出するおそれのある土砂量 :917,900m3

●施設効果量（沈砂池・渓畔林）:137,000m3

■ 整備率

整備率（％）＝
施設効果量

流出するおそれのある土砂量

整備前 2.9(%) =  26,300m3/917,900m3

現況 29.9(%) =274,200m3/917,900m3

整備後 40.2(%)=369,300m3/917,900m3

●施設効果量（砂防えん堤） :232,300m3

事業区間（永野工区）L=3,620m

■ 整備状況

上ノ原えん堤 開拓橋

32号床固

沈砂池
渓畔林

渓畔林 (けいはんりん)
樹木群効果により流出土砂の堆積を促し、
土石や流水の流下を和らげる。

【凡例】
完成：■、施工中：■、計画：■

取付道路

取付道路
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