
令和 ５年 ６月１５日  
山形河川国道事務所  
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村 山 市 ・ 東 根 市  
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がわ

暫定調節池の運用開始 

～ 内水被害を軽減し、地域の安全・安心を確保します ～ 

 
 
 
 
 
 
 

記 

 
１ 運用開始日 

令和５年６月 22 日（木） 

 

２ 施設公開 

(1) 日 時 令和５年６月 22 日（木）午前 10 時 00 分から 

(2) 場 所 大旦川水門局舎１階（村山市河島地内（別添位置図参照）） 

(3) 内 容 暫定調節池・新川樋門操作訓練及び動作状況確認など 

 (4) その他 当日気象に関する予警報が発令された際は施設公開を中止する 

場合がありますので、取材を希望される方は前日の午後５時まで 

に問い合わせ先１へ連絡願います。 

 

３ 運用により期待できる事業効果 
   別添資料のとおり 

 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 

１ 取材に関すること 

 山形県県土整備部河川課流域治水推進室 

室長補佐 上林（かんばやし） 

電話：023-630-2686 

報道監 県土整備部次長 森谷 

２ 事業に関すること 

 山形県村山総合支庁建設部北村山河川砂防課 

  北村山河川砂防課長 佐藤 

   電話：0237-47-8677 

国土交通省、村山市、東根市及び山形県が連携して実施している「大旦川流域

の総合的な治水対策」の一環として、山形県が大旦川河川改修事業で整備を進め

てきました暫定調節池が完成しましたので令和５年６月 22 日（木）から運用 

開始いたします。 

つきましては、運用開始に併せ施設の公開等を下記のとおり行いますので、 

取材についてよろしくお願いします。 



大旦川暫定調節池 位置図 ・ 過去の浸水被害

村山市役所

至 新庄市

至 山形市

E13

←大旦川

新川樋門 村山IC

大旦川排水機場

大旦川暫定調節池

調節池計画範囲
出典:地理院地図に事業箇所等を追記して掲載

←大沢川

面積
7.7(ha)

面積
23(ha)

300m

■過去の浸水被害

43戸（床上29戸、床下14戸）の家屋が浸水

←最上川

村山市街地

令和２年７月豪雨での浸水状況

河島山

洪水年月日 要因
浸水
面積
(ha)

備考 洪水年月日 要因
浸水
面積
(ha)

備考

S42/7 ２４０ H14/7/9-11 台風6号 ３２０

S42/8/28-29 羽越水害 ７６４
床下浸水1,009棟
床上半壊1,518棟
全壊流出14棟

H18/10/6-7 低気圧洪水 １９８

S44/8/7-8 前線洪水 ２５０ H23/9/20-22 台風15号 １６０

S56/6/22 前線洪水 １８２ H25/7/17-18 前線洪水 １８０

S61/8/4-5 台風10号 ３００ 床下浸水17棟 H27/9/10-11 台風17号 ３２

H9/6/27-19 台風8号 ３８０ 床下浸水34棟 H29/10/19-24 台風21号 10

H10/8/29-31 前線洪水 ３５０ 床下浸水35棟 R1/10/12-13 台風19号 74

H11/9/14-15 前線洪水 １００ R2/7/28-29 前線洪水 ４０６
床上浸水29棟
床下浸水14棟

大旦川水門局舎



大旦川暫定調節池 状況写真 ・ 運用により期待できる事業効果 等

大旦川暫定調節池 整備前
（平成30年9月撮影）

大旦川暫定調節池 整備後
（令和５年４月撮影）

村山市街地

大旦川暫定調節池（県）

大旦川
排水機場（国）
（H26更新済）大旦川水門（国）

新川樋門（県）

■ 運用により期待できる事業効果について

➣ 令和２年７月豪雨と同規模の大雨において
①家屋浸水被害を解消
②東北中央自動車道村山ICのアクセス道路
への浸水を解消し、交通途絶を回避

➣ 最上川増水時に行われる大旦川水門閉鎖を
概ね１年に6回から、概ね２年に１回に低減※

し、内水被害を軽減
※ 直近10年間の最上川水位データからの推定

■ 「大旦川流域の総合的な治水対策」について
大旦川流域に係わる関係機関（国土交通省、
村山市、東根市及び山形県）で各々が抱える
治水に対する課題への対策を決定
（平成21年5月）

実施主体 項目

国土交通省 ・大旦川排水機場の更新（H26更新済）

村山市、東根市 ・内水排除対策
・土地利用規制 等

山形県 ・大旦川、支川の河川改修
・調節池の整備 等

村山市街地

大旦川水門局舎（国）
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