
■ 位置図

■ 航空写真

虫沢 土砂災害対策事業（砂防）
むしざわ

至 上山市

事業箇所

虫沢 土砂災害対策事業（砂防）
南陽市下荻地内
事業概要︓砂防えん堤2基

国道348号

至 山形市

南陽市

上山市

白鷹町

至 南陽市宮内

国道13号

保全人家4⼾

至 山形市

土砂災害警戒区域(被害想定範囲)
土砂災害特別警戒区域(被害大)

Ｎ

【(主)山形南陽線】

保全対象

保全対象

吉野川が河道閉塞した場合、
浸水が予想される範囲

至 南陽市宮内Googlemapより
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■ 平面図等

■ 荒廃状況 ■ 整備状況 ■ 整備率

整備率(％)＝
施設効果量

流出するおそれのある土砂量

●流出するおそれのある土砂量︓22,060m3

●施設効果量（砂防えん堤⼯）︓22,060m3

整備前 0 (%)
現況 14 (%)
整備後 100 (%)=22,060m3/22,060m3

虫沢 土砂災害対策事業（砂防）

平 面 図

平成26年7月

1号 不透過型コンクリートえん堤

H=8.0m L=51.0m

2号 透過型コンクリートえん堤

H=14.0m L=54.5m

W=51.0m

H=
8.

0m

1号砂防えん堤正面図

むしざわ

R5.4現在
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①
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