
主要地方道山形山寺線 荒谷橋工区
延長 L=880.0m 橋梁 Ｌ＝161.9m
幅員構成 W=6.0（9.0）［16.0］m

立石寺事業箇所
荒谷橋

【道路事業(改築)】 主要地方道山形山寺線 荒谷橋工区 ３－１
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現況写真
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大森地区

【道路事業(改築)】 主要地方道山形山寺線 荒谷橋工区 ３－２

①
②

④

① 応急補強状況（H23.12月撮影） ④ 過年度施工状況（H27.3月撮影）② 主桁破損状況（H20.6月撮影） ③ 補強材脱落状況（H20.6月撮影）

③



計画平面図 H29年度迄工事完了
H30年度工事実施
H31年度以降工事予定

延長 L=880m 幅員 W=6.0(9.0)[16.0]m

荒谷地区

荒谷橋 L=161.9m W=6.0(9.0)[16.0]m
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H30 上部工製作架設

至 天童市街

【道路事業(改築)】 主要地方道山形山寺線 荒谷橋工区 ３－３
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表 層 工(再生細粒度アスコン(13))   　   t= 3cm

路 盤 工(再生クラッシャーラン(RC-40))   t=10cm

凍上抑制層(再生クラッシャーラン(RC-40)) t=10cm 上層路盤工(粒調砕石(M-40))             t=15cm

下層路盤工(再生クラッシャーラン(RC-40))t=23cm

表 層 工(再生密粒度アスコン(20F))      t= 5cm

路 床 工(山  砂  利)                   t=60cm
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上層路盤工(粒調砕石(M-40))           t=15cm

路 床 工(山  砂  利)     　　　　　  t=50cm

表 層 工(再生密粒度アスコン(20F))    t= 5cm

。表層には摩耗層2cmを含む 
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衣土 t=30cm

路肩整備工

基 層 工(再生粗粒度アスコン(20))       t= 5cm
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標準横断図

アスファルト舗装 t=3cm アスファルト舗装 t=7cm

鉄筋コンクリート床版 t=21cm

高欄兼用車両用防護柵

標準部

中間対傾構部 分配横桁部

上部工断面図 S=1:100
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添架物(東北電力)

検査路(P2～P4間)
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上部工断面図

至 山形市街

大森地区


