
■位置図 

事業箇所 

中沢 土砂災害対策事業（急傾斜地） 

鶴岡市中沢地内 
事業概要：吹付法枠工A=1,130㎡ 
       重力式擁壁工L=8.5m 

凡例 
□ 急傾斜地崩壊危険区域 
□ 被害想定区域 

 

■航空写真 

中沢公民館 

H26崩壊箇所 

保全人家：３戸 

至 鶴岡市街 

至 新潟 

事業区間 

過去に実施した事業区間（H11～H17） 

中沢 土砂災害対策事業（急傾斜地） ３６－１ 
なかざわ 



■平面図等 

平面図 断面図 

保全人家 

公民館 

【凡例】 
 ■  完成 
 ■施工中 
 ■  計画 

■崩壊状況（H26.4.8） ■整備状況(H28.9月) 

崩壊斜面頭部状況 

斜面高 ２０ｍ 
斜面勾配３７度（平均） 

Ｈ２６崩壊箇所 

保全対象 

既設重力式擁壁工 
（H15施工） 

既設重力式擁壁工 

当事業で整備した吹付法枠工 

H30 法枠工270m2 H30 法枠工80m2 

H29 

法枠
工 
240m2 

中沢 土砂災害対策事業（急傾斜地） ３６－２ 
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