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置賜地域 事業箇所 

 
 
・砂防はえん堤計画地を記載 
・地すべり・急傾斜は区域やブロックを記載 
・役場、主要な道路・河川等を記載 
 

白鷹町役場 

急傾斜地崩壊危険区域 

被害想定区域 

保全人家 

関寺 土砂災害対策事業（急傾斜地） ３７－１ 
せきでら 

■ 位置図 

■ 航空写真・被災時状況 

関寺 土砂災害対策事業（急傾斜地） 

白鷹町十王 地内 
事業概要：排土工 L=     28m 
     法枠工 A=2,900m
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     擁壁工 L=   54m 
      

白鷹町 
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至 朝日町 

至 上山市 

至 長井市 

←荒砥川 

保全人家：5戸 

被災状況（平成26年7月9日） 

被災状況（平成26年7月9日） 

寺院 

寺院 



関寺 土砂災害対策事業（急傾斜地） 

円光寺

荒砥川

全体事業延長 L=242m

Ｈ27まで L=28m

斜面排土工

Ｈ29まで L=29m

法枠工 ＋

鉄筋挿入工

保全対象

被災物件

（寺院）

 
 

平面図 断面図 
【凡例】 
 ■ 完 成 
 ■ 施工中 
 ■ 計 画 

 平均斜面高24m 
 斜面勾配 31°～42° 

② 

② 

① 

■ 平面図等 

■ 崩壊状況 ■ 整備状況 

① 

平成30年4月 平成26年7月9日 

３７－２ 

A-A’断面 

A’ 

A 

せきでら 

円光寺

保全対象 

H30法枠工A=350m2 

A=930m2 

H31以降法枠工A=1620m2 重力式擁壁工L=54m 

① 

対策後 


