
分類 番号 ６－６

件名

瓦の使用量
1㎥（瓦パウダー）

　0.1㎥（いぶし瓦パウダー）
瓦破砕物の性状

施工内容

写真

設計業者

施工業者

資材提供者
（株）原田瓦工業

（０２３４－３１－３２３４）

（株）秋葉アトリエ
（０２３－６４１－２５２２）

天童市施工場所

　　施工の解説、セールスポイントなど

・外壁は瓦パウダーの骨材を利用し、着色吹付して土壁のような自然の風合いにし周囲の景観
調和を図った。またミーティングルームも同様に発生土を加え着色コテ仕上げを施した。
・多目的スペース「蔵」は既存の土壁・漆喰壁はそのまま残し、補修壁を漆喰に廃瓦パウダーを
混ぜ、淡い桃色と相まってこれまでにないパッチワークの空間が多様性を受け容れる。この瓦
壁は中庭を囲む回廊にも施こして調湿効果をもたせている。
・ツキコマスタンドカウンター上下の壁を漆喰にいぶしパウダーを混ぜて薄グレー瓦壁に設え、
古材や発生材と合わせ新しさの中に懐かしさを感じる居心地をつくりだした。

（株）高木
（０２３７－８６－２１６５）

瓦リサイクル施工事例

６．　建築材

天童温泉　湯坊いちらく月駒棟　外壁／内壁工事

瓦パウダー

築100年の月駒棟をワーケーション施設にリニューアルする際、建物外壁と内壁
に使用済み瓦パウダーを活用した。

【月駒棟外観】

【多目的スペース「蔵」】

【ミーティングルーム】 【ツキコマスタンド】【回廊】


